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22/2003.(VII.10.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a Bp. II. kerület, Bolyai utca – Borbolya utca – Vérhalom utca –Szemlőhegy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§. (3) bekezdés c.) pontjának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1)
Jelen rendelet hatálya a Budapest II. kerület Bolyai u., Borbolya u., Vérhalom u. Szemlőhegy u. által határolt területre (továbbiakban: tervezési terület) terjed ki.

(2)
Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá építési telket alakítani, épületet, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, rendeltetésüket megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt kiadni, kizárólag az általános érvényű (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 36/2002.(III.7.) Korm. rendelettel módosított 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK), Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998.(X.15.) Főv. Kgy. rendelet (BVKSZ)) és hatósági előírásoknak, valamint az e rendelet rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. 

(3)
Jelen szabályozási előírások csak a mellékelt szabályozási tervvel együtt érvényesek. 

Az általános előírások alkalmazása

2. §

(1)
A szabályozási tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek :

· szabályozási vonal,

· övezeti határ,

· övezeti besorolás, övezeti jellemzők és paraméterek (beépítési mód, beépítési százalék, az épületek építménymagassága, a kialakítható telekterület, a zöldterületi arány és a szintterületi mutató),

· telekhatárhoz viszonyított építési hely határa (épület csak építési helyen belül helyezhető el),

· építési vonal.

(2)
Ezen kötelező szabályozási elemek megváltoztatása a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

(3)
A 2.§ (1) bekezdésében nem említett szabályozási elemek irányadó jellegűek, így azok a terv módosítása nélkül is megváltoztathatók.

I. FEJEZET
Telekalakítási rendelkezések

3.§

(1)
Az új telkek legkisebb méreteit az övezeti előírások szerint kell megállapítani.

(2)
A korábban kialakított építési telkek akkor is beépíthetőnek minősülnek, ha a méreteik csak a kialakításuk idején hatályos előírásoknak felelnek meg.

Közterületek használata

4.§

(1)
A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2)
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(3) 
Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson kívül az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(4)
A közterületen engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet : 

- hirdető (reklám) berendezés elhelyezése,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezése,

- köztisztasággal kapcsolatos építmények , tárgyak elhelyezése,

- szobor, díszkút elhelyezése,

- távbeszélő fülke elhelyezése,

- építési munkával kapcsolatos létesítmények, állványok elhelyezése, ideiglenes építő-anyagtárolás.

Közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje

5. §

(1)
A közművek területigénnyel járó létesítményeit, továbbá a működésük által megkövetelt védőterületeket a szabályozási terven jelölt területeken kell elhelyezni.

(2)
A közművek elhelyezésével érintett területeken belül építmény elhelyezésére csak az illetékes szakhatóság eseti előírásai szerint (esetleg ideiglenes jelleggel) kerülhet sor.

(3)
A távközlési hálózat részére biztosított területsávot szabadon kell hagyni.

(4)
Rádiótelefon-ellátás antennái épületre elhelyezhetők, antennatartó építmények(tornyok) nem létesíthetők a területen.

Az építmények elhelyezése

6. § 

(1)
Az egyes telkeken az építési hely meghatározásánál az OTÉK 35. §-ának, 36. §-ának vonatkozó előírásait, valamint jelen rendelet vonatkozó előírásait kell betartani. 

(2)
Terepszint alatti építményt ott lehet elhelyezni, ahol az építési telek természetes terepszintje ezt úgy teszi lehetővé, hogy az építmény a felette lévő földtakarással együtt nem áll ki 1.0 m-nél magasabban a környezetből.

(3)
A telek természetes terepszintje alatt  (a csatlakozó természetes terep átlagszintjétől számítva) legfeljebb -4,0m pince padlószintű épület, építmény, épületrész helyezhető el. 

(4)
A terepszint alatti építmény határoló szerkezetének külső síkjai által közrefogott összterülete nem haladhatja meg az övezetre előírt legnagyobb beépítettség 1,25-szörösét. Ennek legfeljebb 30%-a helyezhető el az épület kontúrján kívül, vagy önálló, terepszint alatti építményként.

(5)
A terepszint alatti építmény az oldal- és hátsókert méretébe nem nyúlhat be.

Járművek elhelyezése

7. §

(1)
Új gépjármű várakozó-, tároló helyek kialakításakor az OTÉK 42. §-a, illetve a 4. számú melléklet ide vonatkozó előírásait kell betartani. 

(2)
A területen az új funkcionális egységekhez és a meglévők bővítéséhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről telken belül, terepszint alatti garázsban vagy terepszinten az épület(ek) tömegén belül kell gondoskodni az OTÉK 103. §-ának előírásai szerint.

(3)
Meglévő építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a beavatkozásból eredő többlet - gépkocsi elhelyezéséről kell gondoskodni, a meglévők megtartása mellett.

Tűzvédelem

8. §

(1)
Az OTÉK 36.§ (2) bekezdése a) pontjában megfogalmazottak alapján, ha a kialakult állapot indokolja, az építmények közötti (tűz)távolságot a meglévő állapotnak megfelelően csökkenteni lehet, de ehhez ki kell kérni az illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakhatóságának állásfoglalását.

(2)
A terület tűzi víz (oltóvíz) ellátását, valamint a tűzoltás feltételeit (tűzoltási út, felvonulási terület, stb) a 35/1996.(XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai szerint kell kialakítani, illetve biztosítani.

(3)
Lehetőség szerint a jelenleg meglévő földalatti tűzcsapokat földfelettire kell alakítani.

(4)
Számított oltóvíz igény alapján további tűzcsapok telepítése is szükséges lehet.

II. FEJEZET

Településszerkezet, területfelhasználás

9. §

A főváros szabályozási kerettervében meghatározott beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területeket, valamint közterületeket a Kerületi Szabályozási Terv építési övezetekre, illetve övezetekre tagolja tovább.

10. §

Az érintett területegység beépítésre szánt területei az építési használatuk általános és sajátos jellege szerint, a BVKSZ figyelembevételével az L3, I keretövezetekre tagolódnak.

11. §

Az érintett területegység beépítésre nem szánt területei általános jellege, valamint sajátos építési használata szerint:

K közlekedési célú és közmű-elhelyezési közterület. 

Beépítésre szánt területek

12. §

Az alábbi területfelhasználási egységekre osztottak. (A területfelhasználási egységeket, határaikat, és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza.)

A lakóterületi építési övezet általános előírásai

13. §

Az L3 keretövezet a lakóterületek hagyományos beépítésű, kisvárosias sűrűségű, jellemzően szabadonálló beépítési mód szerint beépített területe.

(1)
A keretövezetben egy vagy többlakásos lakóépületeken kívül a BVKSZ 24.§(3) bekezdésében meghatározott funkciók közül elhelyezhető :

- 1500m2 bruttó szintterületűnél nem nagyobb kiskereskedelmi épület,

- sportlétesítmény. 

(2)
Járműtároló telken belül, a fő rendeltetés szerinti épületben, vagy terepszint alatt helyezhető el. (Önálló épületként járműtároló nem alakítható ki.)

(3)
A telekhatárokon kerítés létesítendő, az utcai telekhatáron (ha nem támfalkerítés épül) létesülő kerítés tömör lábazata legfeljebb 0,5m magas lehet, az e feletti részen az átlátást gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 50%-át teheti ki.

(4)
Beépítés :

-
az OTÉK 35.§ (1) bekezdése vonatkozó  előírása szerint kijelölt építési helyen belül épületet elhelyezni az OTÉK 36.§ (1)-(3) bekezdése vonatkozó előírásainak betartásával lehet, azaz :

-
új épület elhelyezésénél az előkert nem lehet kisebb 5,0 m-nél,

-
az oldalkertek minimális mérete az építési övezethez tartozó max. építménymagasság  fele kell legyen,

-
a hátsókert mérete nem lehet kisebb sem 6,0 m-nél, sem az építmény hátsókertre, néző   építménymagasságának mértékénél.

Az L3-II/5 és L3-II/6 jelű lakóterületi építési övezet paraméterei

14. §

(1)
Az L3-II/5 jelű építési övezet beépítési mutatói :
a) a beépítés mértéke a 20% -ot nem haladhatja meg,
b) a legnagyobb megengedett szintterületi mutató 0,75m2/m2,
c) zöldterületi fedettség mértéke minimum 65 %,
d) a legnagyobb megengedett építménymagasság : 9,5m,
e) a telekterület mérete kialakult (tovább nem osztható),
f) a beépítés  módja : szabadonálló,
g) a Vérhalom u. 12d-14-16. sz. ingatlan létesítményeit (a teniszpálya helyén létesülő úszómedence is) kizárólag a Vérhalom utca felől közelíthetők meg,

h) a Vérhalom u. 12d-14-16. sz. ingatlan területén kialakítható egy magántulajdonban lévő, közhasználat számára átadott kertterület a természetes magaspont környékén.

(2)
Az L3-II/6 jelű építési övezet beépítési mutatói:


a) a beépítés mértéke a 20 %-ot nem haladhatja meg, 


b) a legnagyobb megengedett szintterületi mutató 0,75 m2/m2,


c) zöldfelületi fedettség mértéke minimum 65 %,


d) a legnagyobb megengedett építménymagasság: 9,5 m, 


e) a telekterület legkisebb mérete: 1000 m2,


f) a beépítés módja: szabadonálló.

Intézményterületi építési övezet általános előírásai

15. §

Az intézményi keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi - ideértve az egészségügyi létesítményeket is - igazgatási, ellátási, és irodai funkciók, valamint lakófunkció elhelyezésére szolgáló része.

(1)
Az építési keretövezetben a BVKSZ 36.§ (3) bekezdésében foglalt épületek létesíthetők, - kivéve az egyéb közösségi szórakoztató épületek, önálló telken lévő sportlétesítmények, parkolóházak.

(2)
Új épület elhelyezése esetén a parkolás az épületben vagy a terepszint alatt oldandó meg.

(3)
A BVKSZ 36.§ (5) bekezdésében foglalt melléklétesítmények közül a folyadék-és gáztároló, valamint antennaoszlop nem helyezhető el. 

(4)
A telekhatáron kerítés létesítendő, az utcai telekhatáron létesülő kerítés - ha az nem támfal - tömör lábazata legfeljebb 0,50m magas lehet, az e feletti részen az átlátást gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 50%-át teheti ki.

(5)
A keretövezetben épületek a szabadonálló beépítési mód szerint létesíthetők.

(6)
Az intézményterületen az új épület elhelyezésénél az előkert mérete nem lehet kisebb:

- Bolyai u. 9 sz.,13006 hrsz.-ú telken 15,0 m-nél,

- Mandula u. 8-10.sz., 13011 hrsz.-ú telken , a felső útról mérve 20,0 m-nél.

Az I-II / 14 és I-II / 15 intézményi építési övezetek paraméterei

16. §

(1)
Az I-II/14 intézményi övezet beépítési mutatói:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke : 20%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 0,75 m2/m2,
c) a zöldfelületi fedettség mértéke minimum 65%,
d) legnagyobb megengedett építménymagasság: 9,5m,
e) a legkisebb telekterület mérete : 1000m2,
f) a beépítés módja: szabadonálló, kivéve a Mandula utca 12a és 12b telek, ahol ikres beépítés is megengedett a tulajdonosok kölcsönös hozzájárulási megállapodása esetén,

g) Mandula u. 12a és 12b telkeken az oldalkert megengedett legkisebb mérete: 

szabadonálló beépítés esetén H/2, de min. 3,0 m,

ikres beépítés esetén a nem közös oldalon min. 7,0 m .

(2)
Az I-II/15 intézményi övezet beépítési mutatói:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 20%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 1,0 m2/m2,
c) a zöldterületi fedettség mértéke minimum: 60%,
d) a legnagyobb megengedett építménymagasság: 10,5m,
e) a telekterület nagysága kialakult,
f) a beépítés módja: szabadonálló,
g)a magasponti kilátáshelyről a kilátás irányába eső meghatározott sávban a Mandula u. 8-10. sz. alatt építhető épület gerincmagasságát  korlátozza a szabályozás ( Bf. 195,0 m fölé nem emelkedhet).

Beépítésre nem szánt területek

17. §

Az alábbi területfelhasználási egységekre osztottak.(A területegységeket, határaikat, szabályozási szélességeiket és jelkulcsait a KSZT tartalmazza.)

Közlekedési, és közmű-elhelyezési terület

18. §

(1)
E területfelhasználási egység az OTÉK 26.§ (1)  bekezdésében leírt célra szolgál.

(2)
A területen az utcák szabályozási szélessége a kialakult telekhatárokat követi.
- Borbolya utca kiszolgáló u., szab. szél.: 11m / kialakult,
- Bolyai utca kiszolgáló u. szab. szél.: 11,20m / kialakult,
- Szemlőhegy utca gyűjtő u. szab.szél.: 11,20m / kialakult,
- Mandula utca kiszolgáló u. szab.szél.: 7,50m / kialakult,
- Vérhalom utca kiszolgáló u. szab. szél.: 11,50m / kialakult.

(3)
A Mandula utca Szemlőhegy utcai torkolatát útcsatlakozásként kell megépíteni. 

(4)
A Mandula utcában új ingatlanbehajtó csak akkor létesíthető, ha a kapu és a Szemlőhegy utcai csatlakozás között az útburkolat is megépül.

(5)
A Mandula utcát teljes szélességben kell burkolni, de faültetés céljára megfelelő távolságban favermeket kell létesíteni.

(6)
A Mandula utcát teljes hosszban meg kell nyitni a közforgalom számára.

(7)
A Borbolya utca nyugati oldalán járdát kell építeni lehetőség szerint fa ültetéssel.

(8)
A közlekedési területeken a meglévő járdák mérete növényzettel vagy közműlétesítmények tartozékaival sem csökkenthető 1,50m szabad szélesség alá, ilyen létesítmények a telekhatáron vagy a zöldsávban helyezendők el.

(9)
A tervezett új létesítmények esetén a jelen rendelet 12 §-a és az OTÉK 42. § alapján számított parkolóhely mennyiséget az ingatlan területén kell biztosítani.

Közműlétesítmények

19. §

(1)
A közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan az OTÉK vonatkozó előírásait, valamint a megfelelő ágazati előírásokat, szabványokat figyelembe kell venni.

(2)
A tervezési területen új létesítmény csak teljes közműellátás biztosítása esetén helyezhető el, kivéve a helyi csapadékvíz-elvezetést.

(3)
A tiszta csapadékvizet a területen kell tartani szikkasztással, vagy öntözővízként hasznosítani.

(4)
A vízvédelem miatt a szennyvíz szikkasztása tilos, a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező. A szennyvíz minősége feleljen meg a 204/2001. (X.26.) Kormányrendeletben foglalt határértékeknek.

(5)
A föld alatti tűzcsapok lehetőség/és szükség szerint föld felettire alakítandók. A felszín feletti tűzcsapok és az oltóvíz mennyiségének meglétét és/vagy biztosítását az építési engedélyezési terv keretében a tűzoltósággal egyeztetni kell.

(6)
A villamos energia  vezetékek telken belül is csak földkábellel létesíthetők.

(7)
Földgáz szállítóvezeték jelenléte esetén a „Gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről „ szóló 6/1982.(V.6.) IpM rendelet előírásait kell alkalmazni.

(8)
Hírközlés légvezetékes hálózatbővítése a meglévő hírközlési és elektromos oszlopsor felhasználásával lehetséges.

(9)
Új légvezeték, légkábel és azok tartó oszlopai a területen nem helyezhetők el.

(10)
Vezetékes hírközlési létesítmény alépítményben elhelyezhető és nyilvános távbeszélő fülke – a hely biztosításával – egyéb korlátozás nélkül elhelyezhető.

Zöldfelületek

20. §

(1)
A területen az egyes telkeken belül legalább 60% és 65% zöldfelületi borítottságot kell biztosítani.

(2)
A telkek területének legalább 40%-át háromszintű (gyep, cserje és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintű (gyep és cserjeszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

(3)
A Bolyai utca mentén a kettős védett platánfasor fenntartása szükséges, az elöregedett egyedek folyamatos pótlásáról gondoskodni kell. A Vérhalom utcában 8-8m-es tőtávolsággal a meglévő fasor kiegészítendő kertészeti terv alapján, várostűrő fafaj alkalmazásával.

(4)
Nagyméretű, értékes fák nem vághatók ki, csak engedéllyel, ha egészségi állapotuk vagy veszélyességük indokolja.

(5)
A fák kivágása és csonkolása közterületen csak a 21/1970.(VI.21.) Korm. rendeletnek megfelelő engedéllyel történhet. A kivágott fák pótlásáról egy éven belül gondoskodni kell, legalább az 1m magasan mért törzsátmérőnek megfelelő méretű, minimum kétszer iskolázott fával.

(6)
A lejtős területeken erózióvédelmi intézkedésként állandó növényfedettséget kell biztosítani.

(7)
A Mandula utca végén a tömb relatív magaspontjáról a budai hegyekre, illetve a Dunára való rálátás lehetőségét biztosítani kell.

III. FEJEZET

Helyi értékvédelem művi elemei

21. §

(1)
Az állam kizárólagos tulajdonában tartandó és az országos műemlékjegyzékben védettként szereplő műemlékek az érintett területen nincsenek.

(2)
Az 54/1993.(1994.II.1.) sz. Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján fővárosi védelem alatt álló épület :

- Bp. II. Bolyai u. 15. (Szemlőhegy u.17-19-21) Hrsz.: 13013 – óvoda.

(3)
A terület a kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. tv.7.§ (14) bekezdés szerinti régészeti érdekű terület.

Ezért a területen tervezett földmunkákat régészeti szakfelügyelet mellett kell végezni. Amennyiben megelőző feltárásra kerül sor a területen, úgy a munkálatok elvégzésére az örökségvédelmi törvény 22. § (3) bekezdése, valamint a 18/2001.(X.18.) NKÖM rendelet 14.§-a szerinti szerződést kell kötnie a beruházónak a Budapesti Történeti Múzeummal.

A régészeti örökség talált elemei  csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

(4)
A tervezési területen nyilvántartott ásványvagyon és földtani érték nincs.

A terület természetvédelmi értékei

22. §

(1)
A szabályozási terület a barlangtani értékek szempontjából jellemzően ’’ C ’’ nem barlangveszélyes zónába tartozik, kivéve a  Szemlőhegy utcai telkek, valamint a Bolyai u. 13. és a Vérhalom u. 18a alatti telkek besorolása ’’B’’ zóna – mint a Rózsadombi termálkarszt területnek része - amelyek alatt barlang nem ismert, de jelenlétük a földtani és szerkezeti adottságok alapján nem zárhatók ki.

(2)
Az érintett területen az alapozás földmunkáinak megkezdését és befejezését helyszínelés céljából jelenteni kell a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság felé, amelynek lefolytatásáig a betonozási munkák nem kezdhetők meg.

(3)
Barlang vagy barlangra utaló nyomok előfordulását az építkezés azonnali leállítása mellett jelenteni kell a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság felé, és az építkezés csak szakhatósági hozzájárulás esetén folytatható.

(4)
A természetvédelmi hatóság a hozzájárulás kiadását az üregesedés jellegétől függően 10 méter mélységig terjedő geofizikai vagy fúrásos vagy kézi eszközökkel történő üregkutatás elvégzéséhez kötheti. 

(5)
Az építtetőnek vállalnia kell a kockázatot, hogy üregesedés esetén az építkezés a fenti kutatások időtartamára leállítható, barlang ismertté válása esetén módosítható, sőt fokozott védelemre érdemesíthető barlang előfordulása esetén meg is hiúsulhat. 

(6)
A városkép védelmének érdekében bármely telken, ahol a térségre jellemzőtől eltérő szintszámú épület vagy eltérő magasságú építmény megvalósítását tervezik, az építés csak városképi vizsgálat alapján engedélyezhető.

IV. FEJEZET

Környezet és természetvédelmi szabályok

23. §

Hatálya kiterjed a föld és víz védelmére, a levegő tisztántartására, a természet védelmére, a városi környezet megóvására, zaj -és rezgések elleni védelemre, valamint a hulladékkezelésre.

(1)
A területre a zaj - és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984.(II.23) EÜM. rendelet ‘’ kórház, szanatórium ‘’ zajkategóriára vonatkozó határértékeit kell betartani.

(2)
A területen zaj - és légszennyező, bűzzel járó tevékenység nem folytatható. A levegő tisztaságának védelme érdekében a 21/2001.(I.14.) Kormányrendeletben foglaltaknak kell eleget tenni.

(3)
Új légszennyező források telepítése, üzembe helyezése, üzemeltetése csak az elérhető legjobb technika alkalmazásával valósítható meg.

(4)
A vonatkozó határértéket meghaladó légszennyezést előidéző emissziós forrás a területen nem létesíthető. A külső térbe jutó bűzt okozó tevékenység nem végezhető.

(5)
A terület a 33/2000.(III.17.) Kormányrendelet 2/1. Pontja alapján ‘’A‘’ fokozottan érzékeny kategóriába tartozik. A földmunkák végzése során előkerülő szennyezett talajokat, a területfeltöltések esetén a feltöltött anyag szennyezettségét meg kell vizsgálni, csak olyan anyag helyezhető el, amely a talajt, talajvizet nem károsítja.

(6)
A területen kockázatos anyagok - követetten a felszín alatti vizekbe kerülését eredményező tevékenység nem folytatható.

(7)
A mélyépítési munkálatokat úgy kell végezni, a létesítményeket úgy kell elhelyezni, hogy a rétegvizek szabad áramlása biztosított maradjon.

(8)
A területen keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. A szemét engedélyezett lerakóba való szállításáról hetente egyszer gondoskodni kell. A kommunális hulladékgyűjtés rendszerébe a tervezett új létesítmények is bekapcsolandók!

(9)
Veszélyes hulladékok a kommunális hulladék közé nem keverhetők. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerét a kerületi hulladékgyűjtés rendszerébe kell illeszteni.

(10)
A szerves hulladék komposztálására és talajjavítási célra történő felhasználására törekedni kell.

(11)
Az erózió elleni védelem miatt a tereprendezés során 1m -nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 30 -nál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. Rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.

V. FEJEZET

Záró rendelkezések

24. §

(1)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az R-35667 ttsz-ú részletes rendezési tervről szóló 21/1993.(XI.22.) rendelete hatályát veszti.

(2)
Jelen rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 

Horváth Csaba





Takácsné dr. Békéssy Eleonóra

 polgármester






     jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2003. július 3-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja: 2003. július 18.
Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére. 

Budapest, 2003. 2003. július 10.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra 

                    jegyző

