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15/2001.(IV.20.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a Bp. II. kerület Hárshegyi út – Budakeszi út – Kuruclesi út – Ferenchalmi erdő

által határolt terület kerületi szabályozási tervéről

A II. Ker. Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Bp. II. kerület Hárshegyi út - Budakeszi út – Kuruclesi út – Ferenchalmi erdő által határolt, a szabályozási terven meghatározott területre terjed ki.

(2) Jelen rendelet a mellékletét képező szabályozási tervlappal együtt érvényes.

Az előírások alkalmazása

2. §

(1) Az 1. § hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket és területet alakítani, épületet, építményt továbbá műtárgyat elhelyezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint  a rendeltetését módosítani és mindezekre hatósági engedélyt adni, a hatályos vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek, kapcsolódó jogszabályoknak (Étv., OTÉK, BVKSZ, FSZKT, stb.), szabványoknak, az általános érvényű egyéb rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, valamint jelen rendeletnek és mellékletének együttes alkalmazásával lehet.

a) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek az alábbiak:

b) szabályozási vonal,

c) területfelhasználási egység határa,

d) építési övezet előírásai,

e) építési hely, jelen előírás 5. § (1) bekezdése alapján,

f) kötelező fásítás,

g) műemléki környezet határa,

h) beültetési kötelezettség,

i) épített és természeti értékek védelmének előírásai.

Ezen kötelező szabályozási elemek megváltoztatása a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

(2) A 2.§ (1) bekezdésben nem szereplő szabályozási elemek irányadónak tekintendők, így azok a terv módosítása nélkül is megváltoztathatók.

Területfelhasználás

3. §

(1) A terület két beépítésre szánt területfelhasználási egységre tagolódik:

L6-os keretövezeti besorolású kertvárosias lakóterület, és

IZ keretövezeti besorolású központi vegyes terület.

(2) A Kuruclesi út mentén a nyiltszini árok környezetében

Z-keretövezeti besorolású zöldterület.

A célzott hasznosítás jellege Z-FK (fásított köztér).

(3) A területet a külterületi határvonal mentén

E keretövezeti besorolású erdőterület határolja.

A célzott hasznosítás jellege E-TG (turisztikai erdő).

(4) A Budakeszi I. rendű főút és a Kuruclesi út

KL- közlekedés célú közterület.

A célzott hasznosítás jellege KL-KT.

Telekalakításra vonatkozó rendelkezések 

4. §

(1) Jelen rendelet módosítása nélkül:

a) a telkek összevonhatóak,

b) a telekhatárok módosíthatóak, amennyiben az így kialakult telkek az övezetre meghatározott minimális telekméretnek eleget tesznek.

(2)     Az L6-II/1 jelű  építési övezetben a telkek minimális mérete1000 m2.
(3)   Az IZ-II/1 jelű építési övezetben a telkek legfeljebb 4000 m2-es földrészletekre oszthatók. A telekmegosztáshoz szabályozási terv készítése nem szükséges, telekalakítási vázrajz alapján az új telkek kialakíthatók és jelen rendelet előírásai szerint beépíthetők.

(4)    Telekalakításnál a meglévő közmű szolgalmi jogokat át kell vezetni. 

Épületek elhelyezésére vonatkozó előírások

5. §

(1) Az egyes telkeken az építési hely meghatározásánál az OTÉK vonatkozó előírásait és a jelen rendelet előkertre vonatkozó előírásait kell betartani.

(2) Új épület elhelyezése esetén talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni az engedélyezési tervhez.

(3) A Kuruclesi út mentén lévő 10934/34; 35; 36; 37; 38; 39;40 hrsz.-ú telkek ingatlan-nyilvántartását - belterületbe vonással – a tulajdonosoknak rendezniük kell, mielőtt építési engedélyért fordulnak az Építési hatósághoz.

(4) A környezeti illeszkedést előnyösen befolyásoló tetőkertek kialakíthatóságának érdekében a tetőtéri szintek, - az (OTÉK szerinti) építménymagasság betartása mellett létesíthető magastetők kontúrvonalán belül -, lapostetős-tetőkertes felépítményként is engedélyezhetők.

(5) A csatlakozó terepszint alatt legfeljebb 7,5 m pince padlószintű épület, építmény, épületrész helyezhető el.

(6) A Budakeszi úttal párhuzamos telekhatár mellett elhelyezendő épületek utcai homlokzatát minimum 20 méterenként tagolni kell.

L6-II/1 jelű lakóövezet

6. §

(1) Az L6 – os jelű építési övezet a BVKSZ L6-os jelű keretövezeti előírásai és a jelen rendelet alapján hegyvidéki, kertvárosias jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület.

(2) Az L6-II/1 jelű építési övezetben az elhelyezhető lakások száma:

a) 1000 m2 meg nem haladó területű telken legfeljebb 4 lakásos lakóépület, 

b) 1000 m2 -1500 m2  közötti telekméret esetén 6 lakásos épület, 

c) 1500 m2—t meghaladó teleknagyságnál minden 500 m2 teleknövekmény     mellett 1 lakással emelhető a megengedett lakásszám.

(3) Az építési övezetben az 1000 m2 telekterületet meghaladó telekméret esetén a beépítési mérték, a szintterületi mutató és a terepszint alatti beépítés számításánál a telek 1000 m2 feletti többletterületének csak a fele vehető figyelembe.

(4) Az építési övezetben lakóépületeken kívül az alábbiakban meghatározott épületek helyezhetők el:

a) szálláshely-szolgáltató épület,

b) közintézmény-épület,

c) irodaház,

d) sportépítmény,

e) 1000 m2 –t meg nem haladó bruttó szintterületű kiskereskedelmi épület.

(5) Járműtároló telken belül, a fő rendeltetés szerinti épületben, vagy terepszint alatt helyezhető el. A különálló mélygarázs felső födémét legalább 1,5 m vastagságú földfeltöltéssel tetőkertként kell kialakítani és fenntartani. Önálló épületként járműtároló nem alakítható ki, támfalgarázs nem építhető. 

(6)  Az L6-II/1 jelű építési övezet részletes előírásai:

a) a beépítési mérték a 15%-ot nem haladhatja meg,

b) legnagyobb megengedett szintterületi mutató 0,4 m2/ m2,

c) zöldfelületi fedettség mértéke minimum 75%, ha a jelenlegi érték kisebb azt kialakult állapotnak kell tekinteni, az nem csökkenthető,

d) legnagyobb megengedett építmény magasság:7,5 m.

IZ–II/1 jelű jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményterület

7. §

(1) Az IZ-II jelű övezet a BVKSZ és jelen rendelet alapján elsősorban szabadonálló beépítésű, jelentős zöldfelület kialakítását igénylő intézményi épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhetők:

a) közintézmények épületei, 

b) igazgatási épületek,

c) irodaépületek,

d) szálláshely-szolgáltató épületek,

e) szolgáltatás épületei,

f) vendéglátás épületei,

g) sportépítmények,

h) kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei,

i) lakóépületek.

(3) Az övezet területén nem helyezhető el:

a) nagykereskedelmi létesítmény,

b) üzemanyagtöltő állomás,

c) 1500 m2 -tmeghaladó bruttó szintterületű kereskedelmi célú épület.

(4)  Az IZ-II/1 építési övezet részletes előírásai:

e) a beépítési mérték a 25%-ot nem haladhatja meg,

f) legnagyobb megengedett szintterületi mutató 2,0 m2/ m2,

g) zöldfelületi fedettség mértéke minimum 50%, 

h) megengedett építmény magasság új épület építése esetén: 13,5 m.

Az épített környezet védelme

8. §

(1) Bármilyen földmunkával járó beruházás, tereprendezés előtt a beruházó-építtetőnek a konkrét kiviteli tervek ismeretében egyeztetnie kell a Budapesti Történeti Múzeummal, hogy a területért felelős régész szakember a földmunkákat figyelemmel kísérhesse, és az így esetleg előkerülő régészeti objektumok régészeti feltárását, annak dokumentálását elvégezhesse.

(2) A Budapesti védelem alatt álló épületek esetében. a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994.II.1.) Főv. Kgy.rendelet előírásait kell betartani.

(3) A kerületi értékvédelmi előírások jóváhagyásáig a helyi egyedi védelemre javasolt épületekre (H1-megőrzendő épület) a következő átmeneti előírások vonatkoznak:

a) felújítás, átalakítás csak az épület eredeti formavilágának megfelelően lehet, Az épületek bővítését a meglévő épülettömeg arányok figyelembevételével kell meghatározni. A meglévő nyílászárók arányait, és anyaghasználatát az új ablakok ajtók beépítésénél figyelembe kell venni. Az átépítés, átalakítás során az eredeti falarchitektúrát helyre kell állítani, az épület anyaghasználatát meg kell őrizni. 

b) védett épület vagy épületrész csak igen indokolt, a gazdaságossági indokokon túl is megalapozott esetben bontható csak el, a hatóságnak joga van a döntés megalapozottsága érdekében szakértőket bevonni vagy szakmai állásfoglalást kérni. Ez az eljárás rendjét nem változtathatja meg,

c) ezen épületek bontása esetén az épületet fel kell mérni, s e terveket és fotódokumentációt archiválni kell,

(4) Az egységes koncepció alapján épült épületegyüttes egységes használati és esztétikai elképzelés szerint valósult meg, ahol az épületek tömege és minősége, valamint a növényzet hatása érték, mely védendő. Ennek megfelelően:

a) épület vagy épületrész csak igen indokolt, a gazdaságossági indokokon túl is megalapozott esetben bontható csak el,

b) a védett épületek épületrészek szerkezeti, homlokzati részletei tartozékai megőrzendők, hiány esetén pótlandók,

c) felújítást, átalakítást csak az épület eredeti formavilágának megfelelően lehet engedélyezni.

Közlekedés

9. §

(1) A területen az utcák szabályozási szélessége a kialakult telekhatárokat követi, kivétel ott, ahol a mellékelt szabályozási terv erről másképpen rendelkezik.

(2)  A területen az új funkcionális egységekhez és a meglévők bővítéséhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről telken belül, terepszint alatti garázsban vagy/és az épület(ek) tömegén belül, illetve az illetékes szakhatóság(ok) előírásai alapján kell gondoskodni.

(3) Az épületek udvarán parkoló csak kertészeti kiviteli tervekkel összehangoltan alakítható ki (burkolatok, burkolt felületek, növénytelepítés, stb. meghatározásával. )

Közműlétesítmények

10. §

(1) A közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.

(2) A közműhálózatokat és létesítményeket közterületen kell elhelyezni. A hálózatok ágazati előírások szerinti védőtávolságának helyigényét is közterületen kell kielégíteni, ha a közmű, és/vagy a teljes védőtávolság igény közterületen nem elégíthető ki, akkor a közterületen kívül eső részére a helyet szolgalmi jogi bejegyzéssel kell biztosítani. A védőtávolságon belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető. 

(3) Épületek építésére a teljes közműellátás biztosítása esetén adható engedély.

(4) A területet feltáró út építésével egyidejűleg kell a közműellátáshoz szükséges közműveket kiépíteni, a közművek elhelyezésénél a távlati igényeket kell figyelembe venni. 

(5) A terület topográfiai adottsága alapján a felszín alatti építési tevékenységnél figyelembe kell venni a területen előforduló rétegvizek várható jelenlétét. Terepszint alatti építmény elhelyezésénél a rétegvizek szakszerű továbbvezetését meg kell oldani. 

(6) A tervezési területen a Magyar Filmlaboratórium és a Magyar Filmarchívum telkén korábban létesített kút, mint vízbázis hidrogeológiai védelmét és a belső vízellátó rendszerhez tartozó létesítmények helyét biztosítani kell. 

(7) A tervezési terület topográfiai adottságának figyelembe vételével kell a szenny- és csapadékvíz elvezetést megoldani. A gravitációs csatlakozás érdekében ahol szükséges, szolgalmi jog létesítésével kell biztosítani a közcsatornára való rákötés lehetőségét. Ha a tervezett új épület, létesítmény (parkoló) legalsó padlószintje mélyebben helyezkedik el a befogadó közcsatorna folyásfenék szintjénél, helyi átemelővel kell a szenny- és csapadékvizeket a közcsatornába nyomni.

(8) A tervezett épületekben csak olyan tevékenység engedélyezhető, amelynél a kibocsátott szennyvíz szennyezettsége a közcsatornára való rákötési  előírásoknak megfelelő. Ettől eltérő tevékenység csak úgy engedélyezhető,  ha a keletkező szennyvíz előtisztítását is megoldják saját telken belül és a csak így előtisztított szennyvizet lehet a közcsatornába beengedni. 

(9) A nagyobb, 20 gépkocsit befogadó parkolók szintjéről a felszíni vizeket csak benzinfogó, olajfogó műtárgyon keresztülvezetve lehet a közcsatornába vezetni. 

(10)A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre,  a környezetvédelmi és az esztétikai követelményekre fokozott figyelmet kell fordítani. 

(11) A tervezési területen a közművezetékeket csak földalatti fektetéssel szabad engedélyezni. A villamos- (a középfeszültségű, a kisfeszültségű és közvilágítási hálózatok) és a hírközlő (telefon, TV) hálózatok is csak földkábeles kivitellel készülhetnek.

(12) A vízműkutak védőterülete a kerítéssel lehatárolt telek, ahol rendeltetéstől eltérő tevékenység végzése tilos. 

A zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások

11. §

(1) A Budai Tájvédelmi Körzet (BTK) körül kialakítandó pufferzónában az alábbi előírások érvényesítendők:

a) A BTK határa mentén – az E-TG keretövezet felöli telekhatárok mentén – 6m széles sávban többszintű, a BTK-ben honos fajokból, cserje és faszintből együttesen álló, tömör zöldfelületi sáv telepítendő. 

b) Az a) pont szerinti 6m-es zöldsávot követő 9m-es területsáv (a telkek E-TG keretövezet felöli szélétől 6-15m-re levő területsáv) legalább 90%-a ligetes zöldfelületként alakítandó ki. A területrész 90%-át borító zöldfelület legalább fele (a területrész 45%-a) a Budai Tájvédelmi Körzetben honos cserjékkel és/vagy fákkal borított zöldfelületként alakítandó ki. 

c) A BTK-tel határos telkeken belül, a Szabályozási Terven jelölt meglévő, értékes erdővel borított területek erdőként megtartandók.

(2) A Budakeszi út védett fasorában a növényegyedek pótlására legalább 3-szor iskolázott növényegyedek alkalmazhatók. 

(3) A Budakeszi út mentén:

a) A be nem épített telkek Budakeszi út felőli 5 m széles sávjában többszintű, cserje és faszintből együttesen álló, tömör zöldfelületi sáv telepítendő.

b) A be nem épített telkek Budakeszi út felöli részén az a) pont szerinti 5m-es zöldsávot követő 10 m-es területsáv (a telek Budakeszi út felöli szélétől számított 5-15 m közötti területsáv) legalább 35%-a cserjékkel és fákkal borított zöldfelületként alakítandó ki. E sávban parkolók elhelyezése esetén két parkoló állásonként legalább egy, legalább 3-szor iskolázott fa ültetendő. Amennyiben a parkoló felülete gyepráccsal kerül kialakításra, a gyeppel borított felület 50%-a a területsávban biztosítandó zöldfelületi borítottságban figyelembe vehető. Egyéb módon kialakított parkoló-felületek pl.: gyephézagos betonelemekkel, gyöngykavics vagy murvaszórással kialakított felületek a zöldfelületi mérlegben nem vehetők figyelembe.

c) A Budakeszi út mentén a már beépített, de átépítésre kerülő épületek elhelyezésekor törekedni kell az a)-b) pontok érvényesítésére.

(4) A (3) bekezdésen kívüli területeken létesítendő, négy gépjárműállásnál nagyobb parkolók kizárólag fásítva, négy gépjármű-állásonként legalább egy, kétszer iskolázott fa ültetésével engedélyezhetők.

(5) IZ övezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) Az egyes telkek legalább 50%-át zöldfelülettel borítottan kell kialakítani.

b) Az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét többszintű növényzet (gyep- és cserjeszint együttesen, vagy gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani.

c) A 10937/28 és a 10937/29 hrsz-ú telkek beépülése esetén a területre részletes favédelmi terv készítendő. Fakivágás a favédelmi terv alapján adott fakivágási engedély alapján végezhető. A favédelmi terv alapján a fák építés alatti védelméről gondoskodni kell. 

d) A terepszint alá helyezett létesítmények (pl.: garázsok) felett zöldfelületek alakítandók ki. A terepszint alá helyezett létesítmények felett fák telepítésére is alkalmas, legalább átlagosan 1,5 m vastag termőréteg terítendő.

e) Új épület(ek) építése, meglévő épületek átépítése, bővítése esetén az intézménykert növényzetének védelme érdekében az építéssel érintett területekre az építkezés megkezdése előtt favédelmi terv készítendő. Az építési helyen lévő értékes, nem túl koros növények átültetése javasolt. A kivágott növényzet pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni.

f) Az engedélyezési terv részeként M=1:200-as méretarányú kertépítészeti terv készítendő (a kertépítészeti tervnek kertrendezési tervet, növénykiültetési tervet, finom tereprendezési tervet és ezek szöveges munkarészeit kell tartalmaznia). Kertépítészeti tervet kizárólag arra jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

g) Intézményterületen új zöldfelületek kialakítása, ill. meglévő zöldfelületek átépítése kizárólag arra jogosultsággal rendelkező tervező által készített kertépítészeti kiviteli terv alapján történhet.

h) Intézményterületen a létesítmények használatbavételi engedélye kizárólag abban az esetben adható ki, ha a helyi építési szabályzatban előírt növénytelepítés egyidejűleg megtörtént.

(6) L6 jelű lakóterület keretövezetben a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) A keretövezetben az egyes telkeken belül legalább 75 % zöldfelületi borítottságot kell biztosítani.

b) A telkek területének legalább 40%-át háromszintű (gyep-, cserje és lombkoronaszint együttesen), vagy kétszintű (gyep- és cserjeszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani.

(7) Az építési engedély alapján kivágott, elhalt, továbbá engedély nélkül eltávolított növényzet pótlásáról lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Ha a fa kivágására építéssel összefüggésben került sor, akkor a visszapótlás helyét, módját, a kiültetendő növény fajtáját az építési engedélyezési terv részeként kell meghatározni.

(8) A visszapótlásra kerülő növényállomány fajtáját, a telepítés helyét és idejét a fentiekben említett jogszabályok alapján az eljáró hatóság meghatározhatja.

(9) A visszapótlásra szánt növényzetet lehetőség szerint az építési területen, vagy annak közelében kell telepíteni.

(10) A Kuruclesi út és Budenz utca találkozásánál lévő árok önálló – Z-FK célzott területfelhasználási módú, fásított – közterületként alakítandó ki. Az ingatlanra a BVKSZ 52.§ előírásai alkalmazandók, az ingatlan 95%-át zöldfelülettel fedetten kell kialakítani.

Környezeti feltételek

12. §

(1) A létesítmények légszennyező anyag kibocsátása a levegőtisztaság-védelmi szempontból kiemelten védett területre vonatkozó határértékeket nem haladhatja meg.

(2) Diffúz légszennyezést, kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek nem folytathatók.

(3) Terepszint alatti, 50 gépkocsinál nagyobb befogadóképességű garázsok levegője a légtérbe, kizárólag a szakhatóságok előírásainak megfelelően vezethető. 

(4) A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek a közcsatornába nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizeket a közcsatornába vezetés előtt a telephelyen belül előtisztítani, ill. előkezelni kell. A közcsatornába kizárólag a 3/1984. (II.7.) OVH rendelkezés előírásainak megfelelő szennyvizek vezethetők. 

(5) Kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, ill. technológiák alkalmazhatók, amelyek során a 10/2000 (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben előírt, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges, a „B” érzékeny besorolású területekre vonatkozó határértékek teljesíthetők.

(6) A területen kockázatos anyagok [a 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet 1.sz. mellékletében felsorolt anyagok] közvetetten a felszín alatti vizekbe kerülését eredményező tevékenység nem folytathatók.

(7) A területen a felszín alatti vizek minőségéről szóló 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek kizárólag a Korm. rendeletben előírt engedéllyel folytathatók. Az övezet területe a Korm. rendelet szerinti „A” „fokozottan érzékeny” besorolású terület.

(8) Az erózió elleni védelem és a táji adottságok megőrzése miatt az övezetben a tereprendezés során 2 m-nél magasabb feltöltések és bevágások, valamint 30(-nál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 2 m-nél magasabb feltöltések, bevágások a rézsűk megosztásával (több rézsű kialakításával) alakíthatók ki.

(9) Rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén belül biztosítható legyen.

(10) Feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített vagy szabványosított termék vagy anyag alkalmazható. Környezetet károsító anyag, ill. veszélyes hulladék alkalmazásának gyanúja esetén az I. fokú építésügyi hatóság az engedélyezési eljárás keretében elrendelheti a feltöltésre szánt anyagok vizsgálatát.

(11) Az L6 lakóövezetben a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékokat eredményező tevékenységek kizárólag a lakosság alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: fotólabor, gyógyszertár, fogorvos, vegytisztító, javítószolgáltatások stb.).

(12) A Budakeszi út mentén környezeti zaj ellen védendő létesítmények (pl.: lakások) oly módon helyezhetők el, hogy a védendő helyiségek homlokzata előtt nappal (600-2200) max. 65 dB, éjjel (2200-600) max. 55 dB közlekedési zajterhelési határértékeknek teljesülnie kell. A határértékek teljesülését az építési engedélyezési tervben akusztikai munkarészben igazolni kell.

(13) Szolgáltató tevékenységekből származó környezeti zajszint nappal (600-2200) az max. 45 dB-t, éjjel (2200-600) a max. 35 dB-t nem haladhatja meg.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

      (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a II. kerület Kuruclesi út 10975/3 
hrsz-ú ingatlan telekmegosztásához szükséges szabályozásról szóló 15/1995.(V.22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Bencze B.György



Takácsné dr.Békéssy Eleonóra

  

  polgármester





jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2001. április 17-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet közzététel céljából megküldésre került a Budai Polgár részére. 

Budapest, 2001. április 19.








Takácsné dr. Békéssy Eleonóra 









       jegyző

