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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2009.(XII.21.) rendelete a Bp. II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 2/2007.(I.18.) rendelet módosításáról és a Budapest II. ker. Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – 10930/22 hrsz.-ú ingatlan – belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c) pontja szerint a Budapest II. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 2/2007.(I.18.) rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. kiegészül az alábbi 4/G. §-sal:

A Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – 10930/22 hrsz.-ú ingatlan – belterülethatár által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv VSZ-07 jelű rendelkezései:

4/G.§

(1)
Az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon irányadóként feltüntetett szabályozási elemek a továbbtervezés, elvi engedélyezés során a magasabb rendű jogszabályok és jelen rendelet előírásainak betartása mellett pontosítandók.

(2) A településrendezési feladatok megvalósítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti sajátos jogintézmények alkalmazandók:

a) beültetési kötelezettség,

b) helyrehozatali kötelezettség terheli a műemléki védettség alatt álló épületeket, építményeket, melyek eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítandók.

(3)
A KSZT-II-07 területére vonatkozó általános rendelkezések:

a) A gyalogos közlekedés területeit, építményeit és eszközeit úgy kell kialakítani, hogy valamennyi közcélú épület és zöldfelület kerekesszékkel, babakocsival és egyéb okból (látás-, mozgássérültek stb.) korlátozott emberek számára is megközelíthető és önállóan használható legyen.

b) A területen üzemanyagtöltő állomás, autós étterem, gyorsétterem, sorgarázs, parkolóház, önálló raktárépület, bevásárlóközpont vagy bármely, jelentős autó-, ill. szállítási forgalmat indukáló tevékenység nem helyezhető el.

c) A területen található esetleges környezeti károk feltárását, ártalmatlanítását legkésőbb az adott építési helyre tervezett beépítés megkezdéséig el kell végezni. Amennyiben a területen a földtani közegben és/vagy a felszín alatti vízben szennyeződés kerül feltárásra, arról haladéktalanul tájékoztatni kell a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. A szennyeződés felszámolásáról a Felügyelőség jóváhagyásával intézkedni kell.

d) A sziluettvédelem érdekében új épületet úgy kell kialakítani, hogy az épület legmagasabb pontja (Balti tengerszint feletti magassága) ne legyen több 255 mBf –nél.

e) Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz kertépítészeti tervet kell csatolni.

f) A természetes üregek és a porózus kőzet felszín közeli jelenléte miatt épületet, támfalat, terepszint alatti építményt, pincét létesíteni, bővíteni, felújítani, illetőleg megszüntetni csak geotechnikai, hidrogeológiai szakvélemény figyelembevételével szabad.

g) Szelektív hulladékgyűjtő sziget csak az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon jelölt „hulladékkonténer tárolók területén” helyezhető el.

h) Az építési övezetekben 10 férőhelyes vagy annál nagyobb felszíni gépjármű-parkolót szilárd burkolattal (beton, aszfalt stb.) kell kiépíteni. A 20 férőhelynél nagyobbakat szilárd burkolattal és felszíni csapadék vízelvezetéssel, hordalék és olajfogó beépítésével szükséges kialakítani.

i) Tereprendezés, új beépítés során gondoskodni kell a humuszos talajréteg szakszerű letermeléséről és telken belüli tárolásáról, visszaterítéséről.

j) A régészeti örökség elemei a régészeti érdekűnek minősülő tervezési területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért a területen földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a próbaásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Múzeummal.

k) Az érintett közlekedési csomópontok fejlesztését legkésőbb a K-EÜ-II-04 övezetben tervezett beépítésekkel, fejlesztésekkel egyidejűleg kell megvalósítani.

(4) A KSZT-II-07 területén az alábbi szabályok vonatkoznak a közműelhelyezésre:
a) Az újonnan létesített közművezetékek-, közmű-becsatlakozás műtárgyai és építményei valamint, vízmű-gépházak, víztározók, szennyvízátemelők, transzformátorállomások, energia-átalakítók, gáznyomás-szabályozók, távközlő bázisállomások és egyéb mérnöki létesítmények kizárólag felszín alatti építményekben vagy a főfunkciójú épület tömegén belül helyezhetők el.

b) Épületek külső homlokzatain közművezetékek, csatlakozó-, elosztószekrény, antenna, vagy más berendezések, illetve létesítmények nem helyezhetők el.

c) A jelenleg meglévő légvezetékes, légkábeles hálózatokat legkésőbb a következő hálózatrekonstrukciós munkálatok során földkábeles vagy terepszint alattira kell átépíteni.

d) Az 500 m2-nél nagyobb alapterületű új épület építése, vagy meglévő épület engedélyköteles felújítása esetén az építtetőnek a csapadékvíz számára- telken belüli hasznosítás céljából –fedett, zárt csapadékvíz-tároló műtárgyat kell építenie.

e) A fővárosi jelentőségű gázvezeték hálózatok tengelyétől mért 15-15 méteres távolságban (védőtávolságán belül) épületet, építményt elhelyezni, a karbantartást korlátozó burkolatot kialakítani, növényállományt telepíteni nem lehet.

f) Az ivóvízhálózaton a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. A tűzcsapokat egymástól 5 m-nél közelebb nem szabad elhelyezni. Az oltóvíz szükségletet legkésőbb a tervezett létesítmények használatba vételével egy időben kell biztosítani. 

(5) KSZT-II-07 területén a zöldfelületek kialakításának szabályai a következők: 

a) Ha a fák kivágása – a gyümölcsfákat kivéve – az építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvéleménnyel igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, akkor azok pótlásáról jellegüknek és értéküknek megfelelően telken belül gondoskodni kell.

b) Ahol az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon jelölt beültetési kötelezettség szélessége nem éri el a 10 métert, ott azonos korú és fajtájú egyedekből álló fasort kell kialakítani. Csak honos fafajokat ill. azok faiskolai fajtáit lehet telepíteni.

c) A Lipótmezei út mentén lévő lakásokat tartalmazó két épületet és kb. 5000 m2-es környezetét külön használatú telekrészként maximum 1,5 méter magas sövénnyel  lehet elválasztani a 11186/6 hrsz.-ú telek egyéb területétől. A sövény kialakításakor ügyelni kell arra, hogy az illeszkedjen a történeti kert zöldfelületi rendszerébe, és lehetőség legyen a két telekrész közötti szabad átjárhatóságra. 

d) A véderdőként fenntartandó területen a növényállományt és a rézsűt úgy kell kialakítani, hogy azok a lehető legnagyobb mértékben passzív zajvédelmi eszközként szolgáljanak.

(6) Az L6/A-II-04 övezet előírásai:

a) Az építési övezetben a 3000 m2-t meg nem haladó területű telkek esetében, legfeljebb 4 rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek és kiszolgáló építményeik helyezhetők el.
b)
Az övezet ingatlan-nyilvántartás szerint 3000 m2-t meghaladó területű telkein minden további 1000 m2 telekterület után, további egy rendeltetési egység alakítható ki.

c)
Az építési övezetben a kialakítható telekszélesség nem lehet kisebb, mint 30 m. 

d)
Az építési övezetben új nyeles telek nem alakítható ki.

e)
A 400 m2-t meghaladó alapterületű beépítés esetén, a fő rendeltetés szerinti épületeket két tömegben kell elhelyezni. Fő rendeltetés szerinti épület alapterülete nem lehet kisebb 200 m2-nél, az épületek közötti távolság minimum 6 m.

f)
A telek előkertjében és beültetési kötelezettséggel érintett területén – kivéve a g) pontban szabályozott esetet – háromszintes növényállomány telepítendő.

g)
Előkertben támfalgarázs csak akkor létesíthető, ha:

· annak kialakítása kettőnél több gépjármű tárolása esetén teremgarázs jellegű,

· a támfalgarázs homlokzata a telek homlokvonalában helyezkedik el,

· homlokzatának szélessége nem haladhatja meg a telek utcai szélességének felét,

· a közterületre nyíló egyetlen, maximum 3,5 m széles bejárata van, és

· az építmény földtakarással és legalább kétszintes növényállományból álló tetőkert telepítésével történik meg.

h)
Az építési övezet területén kerítést - a közterületi telekhatáron 60 cm-es lábazattal -, maximum 2 méteres magasságú, pálcarácsos, minimum 60%-ban áttört kivitelben lehet elhelyezni.

i)
Az előkertben csak támfalgarázs, kerti szabadlépcső, tereplépcső és lejtő, közmű-becsatlakozási műtárgy építménye, hulladéktartály tároló, vízarchitektúra, szobor helyezhető el.

j)
Új épület használatbavételéig a kötelező fásítással érintett telekterületen a fasor, az előkertben és a beültetési kötelezettséggel érintett területen a háromszintes növényállomány telepítésének, és az előírás szerinti kötelező legkisebb zöldfelület kialakításának meg kell történnie.

k)
Hűvösvölgyi út menti telkek esetében – a támfalgarázs bejáratán kivül – telkenként legfeljebb egy bejárat alakítható ki. Saroktelek esetében mellékutcákról nyíló gépjármű ki-behajtó alakítandó ki.

(7) Az K-EÜ-II-04 övezet előírásai:

a
)
Kiszolgáló funkciójú építmények (gépjármű-tároló, szeméttároló, trafó, stb.) csak a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben helyezhetők el.

b)
A telek zöldfelületét - összhangban a történeti kert rekonstrukciós tervével - legalább 80%-os növényborítással, ligetes fásítással pihenő ill. díszkertként kell kialakítani. A zöldfelületen gondoskodni kell megfelelő térvilágításról, kerti bútorokról, öntözővíz ellátásról. A területen csak közmű-becsatlakozási műtárgy, kerti építmény, támfal, szobor, vízarchitektúra, és ezekkel összefüggő kerti építmény és földmű helyezhető el.

c)
A zöldfelület szerves része a történeti kert: területére kertépítészeti rekonstrukciós tervet kell készíteni, melyet az eredeti szerkezet, szimmetria és növényelhelyezés figyelembevételével kell kialakítani. A kertépítészeti tervnek tartalmaznia kell, a meglévő növényzetet (favédelmi terv), a védendő szerkezetet, a tervezett úthálózatot, a növénytelepítési tervet, a kertépítészeti elemek, kerti bútorok terveit és azok elhelyezését. A kertépítészeti rekonstrukciós tervnek a fenti követelményeken túlmenően tartalmaznia kell az eredeti terepmagasság, az eredeti úthálózat, az eredeti kert részét képező növényanyag és az eredeti kompozíció feltárását és annak lehetséges helyreállítási javaslatát.

d)
A történeti kert területén a műemléki környezethez illő, a műemléki épületegyüttes tengelyes elrendezéséhez, építészeti karakteréhez illeszkedő és ugyanakkor a biztonságos közlekedést biztosító burkolatok alakíthatók ki. A történeti kert területén a térvilágítás, hulladékgyűjtés műtárgyait, a kerti bútorokat, lépcsőket, szökőkutakat az egész területen egységes megjelenésben kell megoldani. 

· e)
A tulajdonos és az önkormányzat megállapodása alapján a javasolt, közhasználatra átadandó telekrész városi térként alakítandó ki.

· A javasolt, közhasználatra átadandó telekrészre kertépítészeti terv készítendő, a kialakítandó zöldfelületi aránya minimum 30%. A telekrészen gépjárműparkoló, közhasználat elől elzárt terület nem alakítható ki.

· A javasolt, közhasználatra átadandó telekrészen jelzett építési helyen csak egy, maximum 60 m2 alapterületű, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú szolgáltató, kereskedelmi funkciójú épület (hírlapárusító, virágárusító) - kivéve vendéglátás – helyezhető el. Az épület építési vonala a Lipótmezei út mentén meghúzott szabályozási vonal. 

· A javasolt, közhasználatra átadandó telekrészen csak köztárgy, buszmegálló, taximegálló, nyilvános telefon, szobor, hirdetőoszlop, hirdetőtábla helyezhető el.

f)
A telek beépítésével kapcsolatos és építészeti, műemléki követelményeinek előzetes tisztázása érdekében elvi építési engedély iránti kérelem benyújtása szükséges a vonatkozó jogszabály alapján. Az előbbieken túl a rehabilitálandó területen a meglévő, nem védett épületek bontása előtt az elvi engedélyezés során tisztázni kell a környezetvédelmi követelményeket is a terület környezeti állapota és a tervezett környezetalakítás alapján.

g)
A rehabilitálandó területen kizárólag kiszolgáló funkciójú építmények helyezhetők el. A növényzettelepítést a létesülő, új funkciók helyszükségletének figyelembevételével kell kialakítani.

h)
Véderdőként kialakítandó zöldfelület területén a környezetterhelés és a csúszásveszély csökkentése érdekében háromszintes, zárt növényállományt kell telepíteni. A véderdőben fát kivágni csak fenntartási balesetvédelmi okból és a fák pótlása esetén szabad. A véderdő területén épület építmény – a támfalak és a vízelvezetés építményeit kivéve – nem helyezhető el.

i)
A sportterület a sport, testedzés, rekreáció és egyéb szabadtéri foglalkozások építményeinek elhelyezésére szolgál. A terület legalább 20%-át zöldfelületként kell kialakítani. 

j)
A sportterületen, annak maximum 10 %-os beépítettségéig, legfeljebb 6,0 méteres építménymagassággal a kórház tevékenységét kiegészítő ill. kiszolgáló épületek (zuhanyzó, öltöző, sportterem, raktár, társalgó) helyezhetők el. 

k)
Új építési engedély feltételeként az érintett terület környezetében meglévő kerítéseket – kivéve a műemléki együtteshez tartozó védett és a vízmű-területet határoló kerítéseket – le kell bontani.

l)
Az övezet területén keletkező nem veszélyes hulladékot befogadó nagyméretű  tárolóedényeket, konténereket csak épületen belül vagy az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon jelzett „Hulladékkonténer tárolók területén”, növényzettel takartan lehet elhelyezni. Kivételt képez a kisméretű, 50 literes kerti hulladékgyűjtők elhelyezése. 

m)
A gépjárműtárolók területén a közcélú épületek bejáratához legközelebb, a parkolóhelyek legalább 10 %-át a mozgássérültek számára fenntartott parkolóként, kell kialakítani.

n)
A gépjárműtárolók területén a közcélú épületek bejáratához a lehető legközelebb, legalább egy férőhelyen, a 80 férőhelyet meghaladó parkolók esetében 40 férőhelyenként egy férőhelyen 12 kerékpártárolót kell kialakítani.

o)
Az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon jelölt új belső utakat kétoldali kiemelt szegéllyel, legalább 6 méteres burkolati szélességgel, zárt csapadékvíz-elvezetéssel és – párhuzamos sétány hiányában – legalább egy oldali, minimum 1,5 m széles járdával kell kialakítani.

p)
Az erdőterületről érkező csapadékvíz felfogása érdekében övárok létesítendő. Az övárok csatornára kötése előtt hordalékfogó műtárgy építendő.

q)
A terepszint alatti beépítés mértéke az övezet területének legfeljebb 10%-a. A terepszint alatti beépítés nem nyúlhat sem az építési helyen túl, sem az épület kontúrvonalától számított 10 méteren túl.

r)
Az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon kijelölt építési helyek az alábbi táblázatban szereplő paraméterek alapján építhetők be:

	Építési hely száma
	Építési hely 

területe

(m2)
	Építmény legnagyobb

homlokzat- magassága

(m)
	megjegyzés

	ÉH-1
	1 800
	6,0
	kötelező illeszkedés

	ÉH-2
	500
	12,0
	kötelező illeszkedés

	ÉH-3
	500
	12,0
	kötelező illeszkedés

	ÉH-4
	600
	4,0
	kötelező illeszkedés

	ÉH-5
	1 120
	10,0
	továbbá v) alpont

	ÉH-6
	1 500
	12,0
	-

	ÉH-7
	3 500
	12,0
	továbbá u) alpont

	ÉH-8
	3 700
	12,0
	továbbá u) alpont

	ÉH-9
	kialakult, meglévő állapot
	-

	ÉH-10
	1200
	7,5
	Továbbá f), g) alpont

	ÉH-11
	90
	4,5
	továbbá e) alpont


s)
Az ÉH-7 és ÉH-8 számú építési helyen sem lehet a beépítettség 1800 m2-nél nagyobb.

t)
Építési helyen építési tevékenységet megkezdeni, csak az adott építési helyen és környezetében lévő a bontandó épületek elbontását követően lehet. Építési hely beépítése esetén a környező zöldfelületek, utak, parkolók kialakításáról gondoskodni kell. 

u)
Az ÉH-7 és ÉH-8 építési helyek csak a műemléki épületegyüttes tengelyes elrendezéséhez illeszkedve, a szomszédos műemléképület (ún. Erdész-ház) hasznosításával, megtartásával, egységes építészeti, kertészeti és környezetalakítása terv alapján építhetők be.

v)
ÉH-5 építési hely beépítése esetén egy épület helyezhető el és az építési hely beépítettsége nem lehet kisebb, mint 80%. A tervezett épület homlokzatmagasságát, tömegét a szomszédos műemléképületekhez (az ún. A-pavilon és a Nyéki úti klinika) igazodóan kell kialakítani.

w)
A főépületen belül található óvóhely funkciója megtartandó. Az óvóhelyet érintő felújítás, átalakítás előtt meg kell keresni a Polgári Védelmi Igazgatóságot.

2. §

A R. 38. § (1) bekezdésének 7. táblázata az alábbiak szerint kiegészül:

	Övezet
	beépítés módja
	telek
	szintterületi mutató
	legkisebb zöldfelület
	építmény-magasság

	
	
	legkisebb területe
	legnagyobb területe
	legkisebb szélessége
	legkisebb mélysége
	legnagyobb beépítettség
	határérték
	kizárólag tetőtérben
	
	legkisebb
	legnagyobb

	
	
	(m2)
	(m2)
	(m)
	(m)
	(%)
	(m2/m2)
	(m2/m2)
	(%)
	(m)
	(m)

	
	BÉM
	LKT
	LNT
	LKS
	LKM
	LNB
	STM
	STT
	LKZ
	LKE
	LNE

	L6/A-II-04
	SZ
	3000
	-
	24
	50
	10
	0,20
	0,05
	80
	-
	6,0


3. §

A R.44. § (1) bekezdésének 13. táblázata az alábbiak szerint kiegészül:

	Övezet
	beépítés módja
	telek
	szintterületi mutató
	legkisebb zöldfelület
	építmény-magasság

	
	
	legkisebb területe
	legnagyobb területe
	legkisebb szélessége
	legkisebb mélysége
	legnagyobb beépítettség
	határérték
	kizárólag tetőtérben
	
	legkisebb
	legnagyobb

	
	
	(m2)
	(m2)
	(m)
	(m)
	(%)
	(m2/m2)
	(m2/m2)
	(%)
	(m)
	(m)

	
	BÉM
	LKT
	LNT
	LKS
	LKM
	LNB
	STM
	STT
	LKZ
	LKE
	LNE

	K-EÜ-II-04
	SZ
	K*
	-
	-
	-
	10
	0,5
	-
	70
	-
	16,0


* K – kialakult állapot

4. §

A R. kiegészül az alábbi új 44/A. §-sal:

Egészségügyi-szociális erdőterület övezete (K-EÜ-EE-II-01)

44/A. §

(1) Az övezet területén a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket a 13/A. táblázat felhasználásával kell meghatározni.

13/A. táblázat

	Övezet
	beépítés módja
	telek
	szintterületi mutató
	legkisebb zöldfelület
	építmény-magasság

	
	
	legkisebb területe
	legnagyobb területe
	legkisebb szélessége
	legkisebb mélysége
	legnagyobb beépítettség
	határérték
	kizárólag tetőtérben
	
	legkisebb
	legnagyobb

	
	
	(m2)
	(m2)
	(m)
	(m)
	(%)
	(m2/m2)
	(m2/m2)
	(%)
	(m)
	(m)

	
	BÉM
	LKT
	LNT
	LKS
	LKM
	LNB
	STM
	STT
	LKZ
	LKE
	LNE

	K-EÜ-EE-II-01
	SZ
	K
	-
	-
	-
	0*
	0,00
	-
	90**
	-
	4,5


*Jelen paragrafus (6) és (7) bekezdésében meghatározottak szerint

**Jelen paragrafus (9) bekezdésében meghatározott terület kivételével

(2) Az egészségügyi-szociális erdőterület övezete az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon      K-EÜ-EE-II-01 jellel szabályozott területfelhasználási egység, amely a keretövezetben meghatározott egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó rekreációs és védelmi célú erdő területe, és egyben a tájvédelmi körzet védőövezete is.

(3) Az övezet területén csak a védett természeti értékeket és az ökoszisztémát nem veszélyeztető tevékenység folytatható.

(4) Az Állami Erdőkataszterben nyilvántartott erdőterületen, valamennyi az erdőállományt befolyásoló tevékenységhez az erdészeti hatóság hozzájárulása szükséges.

(5) Az övezetben telket alakítani nem lehet.

(6) Az övezetben épületet elhelyezni, kizárólag erdészeti, zöldfelület-fenntartási, vagyonvédelmi vagy rekreációs céllal lehet.

(7) Az övezetben két, összesen maximum 180 m2 alapterületű szabadonálló, egyszintes, legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épület építhető, terepszint alatti beépítés kizárásával. Ezek elhelyezését elsősorban a jelölt sportterületen kell megoldani. 

(8) Az övezetben előforduló karsztos felszín által érintett területen épületet elhelyezni nem lehet.

(9) A sportterület legalább 30%-át zöldfelületként kell kialakítani. 

(10) Az övezet területén - a sportterület kivételével – burkolt felületek csak utak és pihenők részére alakíthatók ki.

(11) Az övezetben csak a pihenést, testedzést, erdő- és vadgazdálkodást szolgáló műtárgyak, melléképítmények (esőbeálló, erdei tornapálya, erdei pihenő, információs tábla, vadetető, komposztáló, stb.) helyezhetők el. 

(12) Az övezetben kerítést elhelyezni csak az övezet határvonalán illetve az SZT-07 jelű szabályozási tervlapon jelölt helyeken lehet. A kerítést a vadvédelemi és a vagyonvédelemi szempontok figyelembevételével kell kialakítani. 

(13) Gyalogos-, és gépjármű behajtására alkalmas kapu kizárólag a nagynyomású-gázvezeték be és kilépési sávjában valamint a feltáró út (Tótasszony-sétány) metszéspontjaiban lehet. 

(14) Az övezetben favágás csak szálaló módon, fenntartási, kezelési céllal, erdőgazdálkodási terv alapján végezhető. 

(15) Az övezetben nyomvonalas jellegű építmények, műtárgyak, közmű létesítmények csak a terület szabdaltságának növelése nélkül, alakíthatók ki.

6. §

A R. 7. melléklete az alábbiak szerint kiegészül:

	Kerületi Szabályozási Tervek

KSZT–II-…
	Terület megnevezése
	Szabályozási Tervlapok

SZT – …
	Városrendezési Szabályzatok

VSZ – …

	KSZT–II-07
	A Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út- 10930/22 hrsz.-ú ingatlan - belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Terv
	SZT–07
	VSZ–07


Záró rendelkezések

7.§

Jelen rendelet 2010. január 5.-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 5/2007.(II.20.) rendelet 11186/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó előírásai, valamint a Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – 10930/22 hrsz. – belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 23/2006.(IX.28.) rendelet hatályukat vesztik.

Dr. Láng Zsolt





dr. Szalai Tibor

  polgármester





       jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2009. december 17-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2010. január 5., és ezzel egyidejűleg a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 5/2007.(II.20.) rendelet 11186/6 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó előírásai, valamint a Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út – Lipótmezei út – 10930/22 hrsz. – belterülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéről és Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 23/2006.(IX.28.) rendelet hatályukat vesztik.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2009. december 21.








          dr. Szalai Tibor 









                 jegyző

